





GDC V0.9 EURO





Die Version GDC V0.9 EURO ist in der default Konfiguration für EURO vorbereitet.





In der default Konfiguration erwartet der GDC von der PABX ”EURO”.





Die Ausgabe von Ticket erfolgt in EURO und ATS. 


Mit dem Befehl via Kanal 4 ”m3set euro=3<cr>” kann die Umrechnung auf ATS abgeschaltet werden.





Ein Eurosymbol kann nicht verwendet werden.





Wird die Version GDC V0.9 EURO noch für eine Installation für ATS verwendet, so kann der GDC mit dem Befehl  ”m3set euro=1<cr>” auf ATS umgestellt werden.


Der GDC erwartet nun von der PABX ”ATS” und rechnet im Ticket auf ”EURO” um.








GDC Vx.x UPGRADE





GDC Versionen bis V0.8 müssen auf die Version GDC V0.9 EURO hochgerüstet werden.





Es ist notwendig, alle Teilnehmer (Zimmer) abzurechnen (checkout) .





Betriebsteilnehmer ausdrucken:


mit dem Funktionscode: Zimmerstatus von Teilnehmer 999 ; Status 048


Umstellung vom Datum der PABX (Änderung Monat) und anschließend ein Gespräch von einem Betriebsteilnehmer führen.


	      


Wenn nun alle Gesprächsdaten auf Papier sind kann die neue GDC–Software in den AFS eingespielt werden.





Zuvor sollte noch mit dem Befehl “m3disp config<cr>” die Druckerkonfiguration und die Anzahl der Linefeeds festgehalten werden. Nach dem Softwareupdate werden diese Einstellungen mit default Werten überschrieben und müssen danach neu eingestellt werden. 








Betriebssystemsoftware laden





Die Betriebssystem Software sollte AFSD V1.9 oder höher sein. Zum Einspielen der Betriebssystem Software ist ein Kabel mit 2 Schaltern notwendig.





Vorbereitung: Procomm starten und XON/XOFF Handshake einstellen.


	(Setup/Setup/Port Settings)


	9600,8,n,1





	Die Schalter am Kabel umschalten (Brücke am 9 pol Stecker 1-6 und 5-9)


	Am Terminalprogramm <cr> eingeben.


	


	Der AFS meldet sich mit folgender Message:





DS5000 LOADER VERSION 2.3  COPYRIGHT (C) 1988,1990 DALLAS SEMICONDUCTOR


>


	Mit dem Befehl ”wf8<cr> die Speichereinstellung vornehmen.


>WF8





	Mit dem Befehl ”l<cr> wird der Download im AFS gestartet. 


>L





Mit dem Procomm Menue (Online/Sendfile) wird die Datei AFSDV21.HEX  mit Protokoll ASCII an den AFS gesendet.


	


	Das Ende der Übertragung wird mit Ausgabe des Prompt angezeigt. 


> 


 	Mit dem Befehl ”r<cr> kann die Speicherkonfiguration kontrolliert werden.





> R


F8


>





Nach erfolgreichem Update der Betriebssystemsoftware die beiden Schalter ausschalten (Brücken entfernen). Der AFS startet danach neu.








Applikationssoftware laden





Die Applikationssoftware wird in gewohnter Weise über Kanal 4 und mit einem Terminal Programm (Procomm mit XON/XOFF Handshake) in den AFS geladen.











Vorbereitung: Procomm starten und XON/XOFF Handshake einstellen.


	(Setup/Setup/Port Settings)





Files: 	GDC09.DW0


		GDC09.DW1


		GDC09.DW2


		GDC09.DW3





GDC neu starten:





 


** AFS for DHSx     V 2.1


 


-------------------------


 


(C) 96-99 Alcatel Austria


BY HOERHAGER Josef / AOPE


 


MEMORY TEST :-> 


876543210G


 2048 kByte Expanded memory OKAY


 


PRESS ANY KEY TO RUN CONFIG-MONITOR


OR WAIT TIMEOUT ( 3 sec) FOR STARTING  AFS


..	


	Wenn der GDC die Punkte schreibt mit <cr> abbrechen. Danach ist der AFS im 


	CF-Monitor





**** Monitor-config  S H O ****


 


CF>





	Mit dem Befehl ”d0” wird Modul 0 geladen.


CF>d0<cr>


DOWNLOADING FIRST RUN !





Mit dem Procomm Menue (Online/Sendfile) wird die Datei GDC09.DW0 mit Protokoll ASCII an den AFS gesendet.





DOWNLOADING SECOND RUN PLEASE SEND FILE AGAIN !





	Nach dieser Meldung muß die Datei GDC09.DW0 nochmals an den GDC gesendet werden.





Label-list :


 


          ERROR_MAIN         0062


          MAIN_1             006D


          MAIN               0070


          LOOP_OUT_B         007E


	.


	.


	.


         WR_HIST1           01C0


          ZZZ                01C2


        NO ERROR(S) found !





	Nach Ausgabe der Labelliste und der Anzahl der Fehler ist Modul 0 fertig geladen.


CF>


 


CF>


Nun werden Modul 1,2 und 3 in gleicher Weise geladen wie für Modul 0 beschrieben, nur das andere Files in diese Module geladen werden müssen


Modul 1    >>>> GDC09.DW1


Modul 2  >>>>>GDC09.DW2


Modul 3  >>>>>GDC09.DW3





CF>d1<cr>


DOWNLOADING FIRST RUN !





Mit dem Procomm Menue (Online/Sendfile) wird die Datei GDC09.DW1 mit Protokoll ASCII an den AFS gesendet.





DOWNLOADING SECOND RUN PLEASE SEND FILE AGAIN !





	Nach dieser Meldung muß die Datei GDC09.DW1 nochmals an den GDC gesendet werden.





Label-list :


 


          ERROR_MAIN         0071


          MAIN               007F


          MAIN_1             0086


          OVERRUN            009E


 	.


	.


	.         


          WAIT1_WRITE        020E


          ZZZ                024E


        NO ERROR(S) found !





CF>


 


CF>d2<cr>


DOWNLOADING FIRST RUN !





Mit dem Procomm Menue (Online/Sendfile) wird die Datei GDC09.DW2 mit Protokoll ASCII an den AFS gesendet.





DOWNLOADING SECOND RUN PLEASE SEND FILE AGAIN !





	Nach dieser Meldung muß die Datei GDC09.DW2 nochmals an den GDC gesendet werden.








        Label-list :


 


          ERROR_MAIN         005F


          MAIN_1             006A


          MAIN               006D


          LOOP_OUT_B         007B


	.


	.


	.


          MESS_CHANGED       29A7


          SET_COMM_SMDR      29EC


          MSG_WAIT           2C09


          ZZZ                2C11


        NO ERROR(S) found !





CF>


 


CF>d3<cr>


DOWNLOADING FIRST RUN !





Mit dem Procomm Menue (Online/Sendfile) wird die Datei GDC09.DW3 mit Protokoll ASCII an den AFS gesendet.





DOWNLOADING SECOND RUN PLEASE SEND FILE AGAIN !





	Nach dieser Meldung muß die Datei GDC09.DW3 nochmals an den GDC gesendet werden.








        Label-list :


 


          SKIP_AUTO_IN       006C


          ERROR_MAIN         0160


          MAIN               0194


          MAIN_1             0197


          STATE_0            0221


          STATE_1            046A


          	.


	.


	.


          CALC_TICKET_EU     62CE


          SKIP_TICKET_EU     62F3


          ZZZ                62F5


        NO ERROR(S) found !





CF>





	Nach Erfolgreichem Softwareupdate wird nun der AFS neu gestartet mit dem


	Befehl ”e<cr>”





	Der AFS bootet neu und startet nach 3sec die Applikation GDC.





In der GDC Applikation wird getestet, ob der Datenspeicher Initialisiert ist und falls notwendig wird dieser automatisch initialisiert.


Danach ist der GDC einsatzbereit.








CF>e


 


 


 


** AFS for DHSx     V 2.1


 


-------------------------


 


(C) 96-99 Alcatel Austria


BY HOERHAGER Josef / AOPE


 


MEMORY TEST :-> 


876543210G


 2048 kByte Expanded memory OKAY


 


PRESS ANY KEY TO RUN CONFIG-MONITOR


OR WAIT TIMEOUT ( 3 sec) FOR STARTING  AFS


......


******  STARTING AFS-SOFTWARE  *****


 


SV>


 INIT DBS 128      


 INIT DBS 129      


 INIT DBS 130      


 INIT DBS 131      


 INIT DBS 132      


 INIT DBS 133      


 INIT DBS 134      


 INIT DBS 135      


 INIT DBS 136      


 INIT DBS 137      


 INIT DBS 138      


 INIT DBS 139      


 INIT DBS 140      


 INIT DBS 141      


 INIT DBS 142      


 INIT DBS 143      


 INIT DBS 144      


 INIT DBS 145      


 INIT DBS 146      


 INIT DBS 147      


 INIT DBS 148      


 INIT DBS 149      


 INIT DBS 150      


 INIT DBS 151      


 INIT DBS 152      


 INIT DBS 153      


 INIT DBS 154      


 INIT DBS 155      


 INIT DBS 156      


 INIT DBS 157      


 INIT DBS 158      


 INIT DBS 159      


 INIT DBS 160      


 INIT DBS 161      


 INIT DBS 162      


 INIT DBS 163      


 INIT DBS 164      


 INIT DBS 165      


 INIT DBS 166      


 INIT DBS 167      


 INIT DBS 168      


 INIT DBS 169      


 INIT DBS 170      


 INIT DBS 171      


 INIT DBS 172      


 INIT DBS 173      


 INIT DBS 174      


 INIT DBS 175      


 INIT DBS 176      


 INIT DBS 177      


 INIT DBS 178      


 INIT DBS 179      


 INIT DBS 180      


 INIT DBS 181      


 INIT DBS 182      


 INIT DBS 183      


 INIT DBS 184      


 INIT DBS 185      


 INIT DBS 186      


 INIT DBS 187      


 INIT DBS 188      


 INIT DBS 189      


00022382  Free Cells in SMDR DBS!





 G-D-C  V0.9 (Modul 0) *GDC09.DW0* by J. Hoerhager AOPE


 


 G-D-C  V0.9 (Modul 1) *GDC09.DW1* by J. Hoerhager AOPE


 Message file changed to filenumber:     


 G-D-C  V0.9 (Modul 3) *GDC09.DW3* by J. Hoerhager AOPE


Installed expanded memory = 064 blocks a 32 KByte


 G-D-C  V0.9 Modul 3 Ready





 G-D-C  V0.9 (Modul 2) *GDC09.DW2* by J. Hoerhager AOPE














END OF FILE								AOCE J.Hoerhager


									+43 1 27733 4464





